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1 Hochwasserentlastung

2 Wasserfassung

3 Grundablésse

4 Dichtungsschirm

5 Konsolidierungsinjektionen

Name der Talsperre

Name des Sees
Fluss
Ort/Kanton
Eigentimer
Zweck

Sperrentyp
Fundation

82

Gebidem

Gebidem

Massa
Naters/Wallis
Electra-Massa SA
Energieproduktion
Bogenmaver
anstehender Fels

Technische Daten

Hahe

Kronenlénge

Sperrenvolumen
Stauseevolumen
Stauseeoberfléche
Einzugsgebiet

Kapazitét Hochwasserentlastung
Art der Hochwasserentlastung
Kapazitét Grundablass

Verhalten
Deformation Hauptschnitt
Drainagewassermenge bei Vollstau

Geschichte

Bauzeit

Erfolgte Verdnderungen was
wann
Ursache

Zugehérende Kraftwerksstufe
Bitsch

Bruttofallhdhe

Installierte Leistung

122 m

327 m

228000 m3

9,20 Mio m3

21 ha

150,3 km?

450 m3/s

freier Kroneniberfall
250 m3/s

38 mm
30-40 |/min

1966-1968

Neue, erhohte Wasserfassung
1996 (s. Foto rechts oben)
Verringerung der Abrasion
der Peltonrader (jahrliche
Spilung 400000 m?)

750 m
340 MW
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Verfasser: Raphaél Leroy
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